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ISOLOIRS ÉLECTORAUX STANDARD
 > Dimensions : largeur 800 x 800 mm. 
 > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux 
latéraux en tôle laquée beige.
 > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1  
« non inflammables ».
 > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn su»sent !
 > Possibilité de raccorder à l’isoloir initial un ou plusieurs 
isoloirs complémentaires.
 > Tablette à hauteur adaptée située de face.
 > Pas de barre de seuil pour plus de sécurité.
 > Excellente stabilité. 
 > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton 
d’origine.

1  Isoloir initial Réf. 205101

2  Isoloir complémentaire Réf. 205111

3  

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être 
équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes 
en fauteuils roulants.

 > Dimensions spécifiques : largeur 1000, profondeur 1300 mm. 
 > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux 
latéraux en tôle laquée beige.
 > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1  
« non inflammables ».
 > Signalétique PMR fournie.
 > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn su»sent !
 > Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face.
 > Pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
 > Excellente stabilité. 
 > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d’origine.

3  Isoloir pour personnes à mobilité réduite Réf. 205122

Isoloir 
approuvé par 
l’Association 

des Paralysés 
de France
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1  à 7

PANNEAUX ÉLECTORAUX
Les seuls panneaux qui optimisent l’a»chage dans le respect des formats autorisés des 
a»ches électorales (Code électoral L51 & art. R39).

 > Deux dimensions de panneaux électoraux :
•	Pour un candidat : H 1700 x L 1000 mm (une plaque de numérotation)
•	Pour deux candidats : H 1700 x L 1500 mm (deux plaques de numérotation)

 > Deux versions :
•	Tube rond Ø 35 mm
•	Tube carré 30 x 30 mm

 > Tôle 12/10e .
 > Finition : galvanisé.
 > Grande facilité d’installation : 

•	Mise en place par accrochage en ligne* ou en kiosque.
•	Options :  
  o Pieds amovibles*. 
  o Fourreaux à sceller (hauteur 300 mm) avec bouchon obturateur pour éviter   
      l’accumulation de sable ou de poussière après le retrait de vos panneaux. 
  o Plots béton*. 
  o Bandeau-titre et ses fixations ; accessoire idéal pour communiquer sur l’élection  
      à venir et ainsi sensibiliser vos administrés au vote (nous consulter).

Désignation Réf.

1  tube Ø 35 - H 1700 x 1000 205000

2  tube Ø 35 - H 1700 x 1500 205010

3  Pied amovible pour tube Ø 35 205020

Fourreau à sceller pour tube Ø 35 204298

4  tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1000 205018

5  tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1500 205019

6  Pied amovible pour tube 30 x 30 205021

 Fourreau à sceller pour tube 30 x 30 204299

7  Plot béton pour Ø 35 et 30 x 30 205029
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* L’installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton 
nécessite un accrochage de précaution.
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Bandeau-titre



FABRICATION

FRANÇAISE

Une largeur et une profondeur de gamme 
exceptionnelles
PROCITY®, sans doute la marque industrielle de 
mobilier urbain et de maîtrise d’accès la plus 
complète en Europe. Une réalité qui vise à répondre 
à tous vos besoins en matière de protection et de 
confort des utilisateurs de la rue.

Une marque fabriquée en France
Parce que la volonté d’innovation, le savoir-faire 
technique, la qualité de production et le respect 
des spécifi cations ne se trouvent pas à l’autre bout 
du monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en 
France, depuis plus d’un quart de siècle.

Cette proximité industrielle est gage de réactivité et 
de modularité tout en participant à la préservation 
du tissu industriel en Europe.

La labellisation PROCITY®
La maison n’a pas de succursale, méfi ez-vous des 
imitations ! Pour vous garantir la qualité de nos 
produits et vous préserver des copieurs, les meubles 
urbains PROCITY® sont labellisés.

Un design sobre et durable au juste prix
PROCITY® se fi xe comme objectif de satisfaire le 
plus grand nombre par une esthétique élégante 
et parfaitement adaptée à la plupart des 
environnements urbains ou ruraux.

Son identité s’appuie sur un design sobre - 
volontairement détaché des soubresauts de la mode 
car les meubles urbains PROCITY® doivent durer dans 
le temps - et une capacité à répondre à toutes vos 
attentes, notamment grâce à un choix très large de 
couleurs de fi nition, le tout dans un cadre budgétaire 
totalement maîtrisé.

La recherche permanente de la qualité
Les produits PROCITY® sont des éléments essentiels 
en matière de protection. Leurs multiples usages 
et vos exigences légitimes en matière de durabilité 
imposent un niveau qualitatif élevé. Coupe, cintrage, 
grugeage, soudure, meulage, ponçage, traitement 
anticorrosion, peinture de fi nition, emballage : le plus 
grand professionnalisme est mis en œuvre tout au 
long du processus de fabrication. 

Compte tenu des matières premières utilisées, 
l’anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine 
particulièrement soigné :

> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, 
épaisseur 70 μ) pour les produits utilisés dans 
un environnement standard ; 2 ans de garantie 
anticorrosion, dans un usage normal du produit.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain 
de zinc à 450°C, épaisseur 70 μ) pour les produits 
les plus sollicités (ranges vélos…) ou installés 
en environnement salin (bords de mer, routes 
fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie 
anticorrosion dans une utilisation normale. 

Dans le même esprit, toutes les fi nitions sont 
réalisées avec des peintures anti-UV.

Un large réseau de Distributeurs
Les produits PROCITY® ont vocation à servir toutes 
les collectivités d’Europe, quelles que soient leur 
culture ou leurs habitudes. Grâce au maillage 
et à l’expertise de son réseau de Distributeurs 
européens, PROCITY® vous o¤ re la garantie 
d’interlocuteurs de proximité capables 
de comprendre vos besoins et d’y 
répondre avec la plus grande 
e¦  cacité.

Protège et embellit la vie

  L'ADN DE LA MARQUE
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8  

URNES ÉLECTORALES 
RÉGLEMENTAIRES 

Les urnes PROCITY® sont totalement 
transparentes et possèdent deux serrures 
dissemblables (Code électoral art. L63). 

Structure 
 >  Aluminium anodisé. Faces transparentes 
en PMMA.

Sécurité du scrutin
 > Compteur mécanique avec volet de 
sécurité. Molette de remise à zéro à 
l’intérieur du capot.
 > Fermeture par deux serrures à clés 
di¤ érentes, incorporées au couvercle pour 
éviter de disgracieux cadenas.

Facilité de manipulation
 > Poignées latérales.
 > Couvercle entièrement amovible : vider 
l’urne est grandement facilité au moment 
du dépouillement.

Stockage et protection anti-poussière
 > Entreposage rapide et stable dans 
leur emballage d’origine ergonomique 
(poignées de manutention).

Capacités 
 > 600 / 800 bulletins ; 
L 400 x l 400 x H 320 mm
 > 800 / 1200 bulletins ; 
L 400 x l 400 x H 420 mm

9  

URNES ÉLECTORALES 
MÉTALLIQUES 
DÉMONTABLES

 > Deux formats : 
A  Lg 400 x l 400 x h 400
B  Lg 400 x l 400 x h 800

 > Montage facile et rapide par emboîtage. 
Urnes démontables pour un rangement 
facilité. Réalisées en tôle galvanisée 
laquée blanc.
 > Couvercle verrouillé par serrure
et équipé de poignées incorporées
pour une manipulation aisée.
 > Ouverture spécifi que permettant
de glisser tous types de bulletins
de vote, quelle que soit leur dimension : 
220 mm x 20 mm.

10  

URNES ÉLECTORALES
EN CARTON 

 > Deux formats : 
A  Lg 400 x l 400 x h 400
B  Lg 400 x l 400 x h 800

 > Carton blanc en face extérieure.
 > Fond renforcé.
 > Peuvent être repliées pour
un rangement facilité.

A    Urne métallique démontable
1 000 bulletins Réf. 527103

B    Urne métallique démontable
2 000 bulletins Réf. 527113

A    Urne en carton
1 000 bulletins Réf. 527200

B    Urne en carton
2 000 bulletins Réf. 527201

  Urne transparente 
600 - 800 bulletins Réf. 527100

Urne transparente 
800 - 1200 bulletins Réf. 527110
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